ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для разработки методики измерений (МИ) количества тепловой энергии 
в водяных системах теплоснабжения с использованием преобразователя измерительного «Энергия-ТМ» или других измерительных преобразователей
Исходные данные для разработки МИ должны быть определены  для каждого узла учета согласно перечню, приведенному ниже.  
 Предприятие (организация):_____________________________________________
Наименование объекта: _________________________________________________
Название и условное обозначение узла учета: _______________________________
Количество теплообменных контуров в узле учета: __________________________

Отчетный период (нужное отметить):  - час;  - сутки;  - месяц
Тип и конфигурация каждого теплообменного контура (нужное отметить): 
 - закрытый теплообменный контур, расходомеры (Gi), датчики температуры (ti) и давления (Рi) устанавливаются на трубопроводах: 
 - подающем (G1, t1, Р1 );
 - обратном (G2, t2, Р2 );

 - подающем и обратном (G1, t1, Р1, G2, t2, Р2);

 - открытый теплообменный контур, при этом расходомеры, датчики температуры и давления устанавливаются на трубопроводах:
 - холодной воды (tхв, Рхв );
 - подающем и обратном (G1, t1, Р1, G2, t2, Р2);

 - обратном и подпиточном или гвс (G2, t2, Р2, G3, t1, Р1,);

 - подающем, обратном, и подпиточном или гвс (G1, t1, Р1, G2, t2, Р2, G3);
 - подающем и подпиточном (G1, t1, Р1, G3, t2, Р2).
Для каждого трубопровода теплообменного контура в соответствии с выбранным типом и конфигурацией:
Абсолютное давление Ра (при наличии):

min значение_________ , max значение___________,  ед. измер.__________

Избыточное давление Ри (при наличии):

min значение_________ , max значение___________,  ед. измер.____________

Наименование и тип датчика давления: ____________________________________

Верхний предел измерения датчика давления: ___________,  ед. измер.__________

Нижний предел измерения датчика давления: ___________,  ед. измер.__________

Приведенная γ (или относительная δ) основная погрешность датчика давления, %: ___________________или_________________ 

Дополнительные погрешности (приведенные или относительные), %:

- вариация_________________________

- температурная_____________________

- другие___________________________

Атмосферное (барометрическое) давление Ратм (при использовании датчика Ри):

min значение_________ , max значение___________,  ед. измер.__________

Наименование и тип датчика атмосферного давления (при наличии): _______________________________________________________________________

Верхний предел измерения датчика атмосферного давления:

____________,  ед. измер.__________

Нижний предел измерения датчика атмосферного давления:

____________,  ед. измер.__________

Абсолютная (или относительная) основная погрешность датчика атмосферного давления,  ед. измер. (%):  _________ или____________

Температура воды, t, ⁰С:

min значение_________ , max значение___________ 

Наименование и тип датчика температуры: ___________________________________

Диапазон измерения датчика температуры,  ⁰С: от_________  до___________

Относительная (абсолютная) погрешность датчика температуры,  % (⁰С):

Основная___________,  дополнительная_____________

Наименование и тип  измерительного преобразователя температуры (при наличии): 

____________________________________________________________________

Диапазон измерения измерительного преобразователя температуры,  ⁰С:

от_________  до___________

Приведенная (относительная, абсолютная) основная погрешность измерительного преобразователя температуры,  % (⁰С): _________________________________
Дополнительные погрешности:

- температурная _____________________

- другие __________________________

Массовый расход (масса или объем) воды, G: 

min значение (зимний/летний режим) ___________ ,  ед. измер. __________

max значение (зимний/летний режим) ___________,  ед. измер. __________

Наименование и тип применяемого расходомера (счетчика): _______________

Относительная (приведенная) основная погрешность расходомера, %: __________

Дополнительные погрешности (приведенные или относительные), %:

- температурная_____________________

      - другие___________________________
Для вычислителя:
Наименование и тип вычислительного устройства  (измерительного преобразователя):  ____________________________
Относительная (приведенная) основная погрешность применяемого вычислительного устройства (измерительного преобразователя) при:
- вычислении тепловой мощности и количества тепловой энергии __________

- вычислении расхода и массы ____________________

- измерении и преобразовании (при наличии):

-  давления____________________________
- температуры __________________________
Дополнительная погрешность при передаче данных (при наличии): _______________

Для каждого теплообменного контура узла учета необходимо привести структурную схему и и перечень всех применяемых средств измерений.

Для каждого типа средства измерения, в соответствии с технической документацией на него, необходимо определить все действующие при проведении измерений влияющие величины и указать их предельные отклонения в реальных условиях эксплуатации (вариация, температура, влажность, вибрация, магнитное поле, напряжение питания и др.).

Применение в узлах учета измерительного преобразователя  «Энергия-ТМ» обеспечивает автоматический  расчет, контроль и представление следующих параметров учета тепловой энергии в водяных системах теплоснабжения (текущее значение, за час/сутки/месяц): 

- *расхода воды массового или объёмного в каждом трубопроводе;
- *массы или объема воды;
- *расхода тепла
- *температуры в каждом трубопроводе;

- *давления в каждом трубопроводе;

- *плотности в рабочих условиях в каждом трубопроводе;
-  энтальпии в каждом трубопроводе;
-  коэффициента возврата массы;

-  коэффициента возврата температуры;

- *количества тепловой энергии теплоузла с учетом возврата и подпитки по приведенным выше конфигурациям;
- *тепловой мощности теплоузла с учетом возврата и подпитки.
Кроме указанных функций, преобразователь «Энергия-ТМ» реализует алгоритмы:

-  контроля агрегатного состояния воды относительно линии насыщения; 
- нахождения измеряемых и рассчитываемых параметров в допустимых диапазонах и договорных границах;

-  ведения температурного графика теплосети со следующими функциями контроля количества тепловой энергии: 

- предусмотренной графиком с заданными границами,

- поставленной сверх графика по подающему трубопроводу,

- недопоставленной по подающему трубопроводу,

- недоиспользованной за счет превышения температуры в обратном трубопроводе,

- потребленной сверх графика за счет падения температуры в обратном трубопроводе;
- расчета количества тепловой энергии по запрограммированной формуле до 15 слагаемых.

а также выполняет автоматический расчёт суммарных относительных погрешностей определения (в %) перечисленных выше и отмеченных (*) параметров (текущее значение, за час/сутки/месяц).
.
Контактное лицо (ФИО, должность, тел./факс): ________________________________
Дополнительная информация _______________________________________________
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